
Die Modelle DIALTRONIC und DIALTRONIC EASY 
vervollständigen die Reihe der digitalen DIALTRONIC-
Messuhren.

Diese neuen Modelle ersetzen die alte Produktreihe 
und kombinieren neue technische Verbesserungen mit 
einem ergonomischen und intuitiven Design.

Die vollständige DIALTRONIC-Reihe deckt alle Bedürfnisse 
der Nutzer ab.

Der Anwender kann problemlos zwischen 
Standardfunktionen (Modell EASY) und erweiterten 
Funktionen mit einem Messbereich von bis zu 150 mm 
wechseln.

Die Rückverfolgbarkeit wird durch die Verbindung mit 
der DATA-VIEWER-Software gewährleistet. Die Anzeige 
der Toleranzergebnisse durch farbige LEDs ermöglicht 
eine eindeutige und sichtbare Produktionskontrolle.

Für den Einsatz in rauen Umgebungen sind auch 
Versionen mit IP67-Schutzbälgen erhältlich.

Produktinfo

•	 Messspanne bis 150 mm
•	 Modelle mit Anzeige der Toleranzergebnisse 

durch farbige LEDs
•	 Anzeige und Funktionstasten um 270° 

drehbar
•	 Erweiterte Funktionen Min/Max/Max-Min

Vorteile :

DIALTRONIC & DIALTRONIC EASY 
Digitale Messuhren
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Funktionen

Toleranzanzeige

Das um 270° drehbare Zifferblatt ermöglicht eine optimale 
Ausrichtung der Messwertanzeige für eine Vielzahl von 
Anwendungen.

DIALTRONIC EASY DIALTRONIC

Messspanne (mm) 12,5 12,5 / 25 / 50 / 100 / 150

Auflösung (mm) 0,01 / 0,001 0,01 / 0,001

Schutzart IP51 IP54 / IP67
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n Nullstellung / Preset • •
Datenexport • •
Auswahl mm / inch • •
Wahl der Messrichtung • •
Automatischer oder manueller Standby-Modus • •
Sperrung des Messwerts • •
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Festlegung der unteren und oberen Toleranzen •
Dynamische Messung Min / Max / Max-Min •
Auswahl Ref 1 oder Ref 2 (Preset und gespeicherte Toleranz) •
Multiplikationsfaktor •
Tastatursperre  •
Wahl der Auflösung (0,01 oder 0,001 mm) •

Im Toleranzmodus wird die Toleranzanzeige entsprechend dem Messergebnis angezeigt. Bei einer Veränderung des 
Messwerts leuchtet die farbige Toleranz-LED auf. Sobald das Instrument in der Messposition fixiert ist, erlischt die 
LED automatisch, nur die Toleranzanzeige bleibt sichtbar.
Bei der Messung von Innenmaßen können die Farben der LEDs (rot und gelb) gekreuzt werden, indem die Reihenfolge 
der Eingabe der Toleranzgrenzen umgekehrt wird (untere Grenze > obere Grenze).
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DIALTRONIC EASY, Standard Funktionen

A (mm) 50,9

B (mm) 66,2

C (mm) 36,6

01930320 01930321

Messspanne (mm) 12,5 12,5

Auflösung (mm) 0,01 0,001

Schutzart IP51 IP51

Messkraft (N) 0,65 - 0,90 0,65 - 0,90
Anzeigefehler innerhalb der Messspanne (bei 
einfahrendem Stab) MPEE (µm) 10 ± 1 digit 4

Partieller Anzeigefehler (auf 1 mm) MPEP (µm) 8 3

Wiederholbarkeit des Anzeigefehlers MPER (µm) 2 2

Befestigung M2,5

M2-Tiefe 3
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DIALTRONIC, Standard + Erweiterte Funktionen

01930300 01930301 01930303 01930304 01930305 01930307

Messspanne (mm) 12,5 12,5 12,5 25 25 25

Auflösung (mm) 0,01 0,001 0,001 0,01 0,001 0,001

Schutzart IP54 IP54 IP67 IP54 IP54 IP67

Messkraft (N) 0,65 - 0,90 0,65 - 0,90 0,7 - 1,4 0,65 - 0,90 0,65 - 0,90 0,7 - 1,4
Anzeigefehler bei einer Spanne von 
Ziffer MPEE (μm) 10 ± 1 digit 3 3 10 ± 1 digit 4 4

Partieller Anzeigefehler (auf 1 mm)
MPEP (µm) 8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Wiederholgenauigkeit des Anzeigefehlers  
MPER (µm) 2 2 2 2 2 2

Schutzart IP54 IP67

Messspanne (mm) 12,5 25 12,5 25

A (mm) 50,9 63,6 59,6 85,4

B (mm) 66,2 79 78,6 100,2

C (mm) 36,6 49,4 36,6 49,4

Befestigung M2,5
Befestigung M2,5

M2-Tiefe 3
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DIALTRONIC 50/100/150, Standard + Erweiterte Funktionen

Messspanne (mm) 50 100 150

A (mm) 121 172 224

B (mm) 142 244 349

C (mm) 88 139 193

Ø d (mm) 4 4 5

Bremsventil inbegriffen bei den Modellen 50 / 100 / 150, um die Geschwindigkeit des Abwärtshubs des Stabes zu 
begrenzen

01930309 01930311 01930313

Messspanne (mm) 50 100 150

Auflösung (mm) 0,001 0,001 0,001

Schutzart IP54 IP54 IP54

Messkraft (N) 0,65 - 0,90 0,65 - 0,90 0,65 - 0,90
Anzeigefehler innerhalb der Messspanne (bei einfahrendem Stab) 
MPEE (µm) 5 6 10

Partieller Anzeigefehler (auf 1 mm) MPEP (µm) 3,2 3,2 3,2

Wiederholbarkeit des Anzeigefehlers MPER (µm) 2 2 2

Befestigung M2,5

M2-Tiefe 3
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01960100

04760160 04760161 04760162

01960101 01960102

Mit dem TESA DATA-VIEWER können alle Messergebnisse 
einfach und schnell in ein Datenverarbeitungsprogramm 
exportiert werden oder Dateien in den bekannten 
Formaten wie *.xls, *.csv oder *.txt automatisch erstellt 
werden.

TESA DATA-VIEWER kann kostenlos von der TESA-
Website heruntergeladen werden1.
https://go.hexagonmi.com/DATA-VIEWERsoftware

1TESA-Instrumententreiber inklusive
Softwarevoraussetzungen: Windows 10, 32 & 64-bit Prozessor
Hardware-Mindestanforderungen: Intel i5 oder gleichwertig, 4 GB RAM, 100 MB HDD

Anschlussmöglichkeit mit DATA-VIEWER

Zubehör

Artikelnummer Bezeichnung

01960100 Rückseite der DIALTRONIC-Messuhr

01960101 DIALTRONIC-Abhebevorrichtung für 12,5-mm-Version

01960102 DIALTRONIC-Abhebevorrichtung für 25-mm-Version

04760160 Induktivkabel-USB, 3 m

04760161 Netzkabel-USB, 3 m

04760162 Netzkabel-USB 90°, 3 m
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  Anwendungsbeispiele
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Artikelnummer Funktionen Messspanne 
(mm)

Auflösung  
(mm)

Schutzart

01930320 Standard 12,5 0,01 IP51
01930321 Standard 12,5 0,001 IP51
01930300 Erweiterte 12,5 0,01 IP54
01930301 Erweitert 12,5 0,001 IP54
01930303 Erweiterte 12,5 0,001 IP67
01930304 Erweiterte 25 0,01 IP54
01930305 Erweiterte 25 0,001 IP54
01930307 Erweiterte 25 0,001 IP67
01930309 Erweiterte 50 0,001 IP54
01930311 Erweiterte 100 0,001 IP54
01930313 Erweiterte 150 0,001 IP54

Die Produktreihe im Überblick

Über Hexagon und TESA

Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Sensor-, Software- und autonomen Lösungen. Wir nutzen Daten, um die Effizienz, Produktivität 
und Qualität für Anwendungen in der industriellen Fertigung und in den Bereichen Infrastruktur, Sicherheit und Mobilität zu steigern.

Mit unseren Technologien gestalten wir zunehmend stärker vernetzte und autonome Ökosysteme im urbanen Umfeld und in der Fertigung und 
sorgen so für Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in der Zukunft.

TESA Technology ist Teil von Hexagon Manufacturing Intelligence und ein führender Innovator und Hersteller von Präzisionsmessgeräten. Das 
traditionsreiche Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz. Erfahren Sie mehr unter tesatechnology.com. Der Geschäftsbereich Manufacturing 
Intelligence von Hexagon nutzt Daten aus Design und Engineering, Fertigung und Messtechnik als Basis für Lösungen zur Optimierung von 
Fertigungsprozessen.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: beschäftigt ca. 20.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und erzielt einen Nettoumsatz von etwa 3,9 Mrd. Euro. Weitere 
Informationen finden Sie unter hexagon.com. Folgen Sie uns auch auf @HexagonAB.
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